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Fotodokumentation

zum Hygiene-Gutachten 
über Klima-Splitgeräte der M-Serie 

der Fa. Mitsubishi Electric
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Wandgerät - MSZ-A09YV 

Das zu untersuchende Wandgerät besteht 

im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:
• Luftein- bzw. –auslässe
• verschiedene Luftfilter

• einem Wärmetauscher
• einem Ventilator sowie
• einer Kondensatwanne

mit denen die Funktionen wie Kühlen, Heizen
und Entfeuchten je nach den Anforderungen

des Bedieners realisierbar sind.
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Es sind zwei Grobfilter der Filterklasse G2
zum Schutz des Wärmetauschers und der
sonstigen Einbauten vor Schmutz einge-
baut. 

• Einfache Handhabung: Filter entfernen, 
reinigen und wieder einsetzen

• Reinigung des Filters mit einem
Staubsauger oder durch Auswaschen
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Zusätzlich zu den Grobstaubfiltern ist ein
Luftreinigungsfilter eingesetzt 
(weißer Balg-Typ), welcher der 

Filterklasse F5 entspricht. 

Dieser Filter ist ein Einwegfilter und sollte 

nach Angaben der Fa. Mitsubishi mindestens
alle vier Monate ausgetauscht werden

(zu Demonstrationszwecken aus seiner 
normalen Position genommen)
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Außerdem besitzt das Gerät einen
Geruchsfilter (grauer Schaumstofftyp). 

Auch dieser Filter ist einfach zu 
handhaben und zu reinigen. 

Zur Reinigung ist der Filter mit lauwarmem 
Wasser auszuwaschen.

(zu Demonstrationszwecken aus seiner 
normalen Position genommen)
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Der Wärmetauscher ist durch einfaches
Aufdecken der Abdeckung zugänglich.

Zur Reinigung des Wärmetauschers 
empfiehlt sich ein Staubsauger.
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Durch das Lösen von zwei Schrauben

am Gehäuse kann man die Kondensat-
wanne einfach herausklappen.

Zum Kondensatablauf hin ist die Wanne
leicht geneigt, so dass das Kondensat
zügig ablaufen kann.

Die Wanne besteht aus korrosionsbe-

ständigem Material.
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Das Kondensat wird anschließend über

einen Schlauch aus dem Gerät abgeführt.
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Der Ventilator des Gerätes liegt hinter dem 

Wärmetauscher und der Kondensatwanne.
Entnimmt man die Kondensatwanne aus dem
Gerät, kann der Ventilator inspiziert und ggf.

gereinigt werden. 
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Wandgerät - MSZ-A09YV

Das überprüfte Wandgerät MSZ-A09YV 

erreicht in der niedrigsten Gebläsestufe
einen Schalldruckpegel von 21 dB(A) und
in der höchsten Gebläsestufe einen

Schalldruckpegel von 37 dB(A).

Die Schalldruckpegelmessungen wurden

1 m vor und 0,8 m unterhalb des Gerätes
im Kühlbetrieb durchgeführt.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR
Das zu untersuchende Kassettengerät

besteht im Wesentlichen aus folgenden

Komponenten:

• Luftein- bzw. –auslässe

• Luftfilter

• einem Wärmetauscher

• einem Ventilator sowie

• einer Kondensatwanne

mit denen die Funktionen wie Kühlen,

Heizen und Entfeuchten je nach den

Anforderungen des Bedieners realisierbar

sind.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Es sind Grobfilter der Filterklasse G2

zum Schutz des Wärmetauschers und der
sonstigen Einbauten vor Schmutz einge-
baut. 

• Einfach Handhabung: Filter entfernen, 
reinigen und wieder einsetzen

• Reinigung des Filters mit einem

Staubsauger oder durch Auswaschen
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Der Wärmetauscher liegt unter der

Kondensatwanne. Durch das 
Abnehmen der Wanne ist der 
Wärmetauscher einfach zugänglich und

kann am Besten mit einem Staub-
sauger gereinigt werden.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Durch das Lösen von vier Schrauben

am Gehäuse kann man die Kondensat-
wanne abheben.

Zum Kondensatablauf hin ist die Wanne
leicht geneigt, so dass das Kondensat
zügig ablaufen kann.

Die Wanne besteht aus korrosionsbe-

ständigem Material.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Durch die Schleuderpumpe wird

das Kondensat über einen 
Kondensatablauf aus dem Gerät 
transportiert. 



Träger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen

16

HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS, GELSENKIRCHEN Zeichen W-117279-04-Ho
Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kassettengerät - SLZ-A09AR

Das Kondensat wird dann

über einen Schlauchanschluss
dem Abwassernetz zugeführt.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Der Ventilator liegt ebenfalls unter 

der Kondensatwanne. Durch das 
Abnehmen der Wanne ist der 
Ventilator einfach zugänglich und

kann problemlos gereinigt werden.
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Kassettengerät - SLZ-A09AR

Das überprüfte Kassettengerät SLZ-A09AR 
erreicht in der niedrigsten Gebläsestufe einen
Schalldruckpegel von 32 dB(A) und in der
höchsten Gebläsestufe einen Schalldruck-
pegel von 38 dB(A). 

Die Schalldruckpegelmessungen wurden mittig
in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im
Kühlbetrieb durchgeführt.


