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Vezérlőtartozék | Infravörös távirányítú
	 | Csoport-távirányító

Típus Leírás

Infravörös távvezérlő (jeladó)

•	 Infravörös távvezérlő valamennyi City Multi beltéri készülékhez

•	 24 órás be-/kikapcsolási időzítő

•	 Öndiagnosztika funkció

PAR-FL32MA

Infravörös vevőegység falra szerelhető kivitelben, minden City Multi beltéri készülék-
hez

•	 Csoportképzés címzés nélkül is lehetséges

•	 Hibajelzés villogó fényjelzéssel

•	 1 beltéri készülék egyénileg/1 csoport 16 beltéri készülékkel kábelátkötéssel lehetséges 

PAR-FA32MA-E

Távoli ki/bekapcsolás

•	 Maximum 16 csoport vezérelhető

•	 Gazdaságos megoldás akár 50 beltéri készülék be- és kikapcsolására

PAC-YT40ANRA

Csoport-távirányító

•	 Könnyen olvasható, áttekinthető kijelző

•	 Hőmérsékletválasztás 1 °C-onként

•	 Öndiagnosztika-kijelző

•	 8 beltéri készülék külön/maximálisan 16 beltéri készülék 8 csoportban

	 A zavartalan működés érdekében egy mikroszámítógép folyamatosan figyeli az üze-
met. Bármilyen fellépő probléma eseténa kijelző a hőmérsékletbeállításról öndiag-
nosztikára kapcsol át,és kijelzi a hibakódot és a hiba helyét.

PAC-SC30GRA

Infravörös vevőegység PLFY-VBM 4-utas mennyezetkazettákhoz

•	 А`lmennyezetbe történő beszereléshez

•	 Csoportképzés címzés nélkül is lehetséges

•	 Hibajelzés villogó fényjelzéssel

•	 1 beltéri készülék egyénileg/1 csoport 16 beltéri készülékkel kábelátkötéssel lehetséges 

PAR-SA9FA-E
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Vezérlőtartozék | Rendszertávirányító
 | Időzítő

Típus Leírás

Rendszer-időzítő

•	 Közvetlen csatlakozás az M-net adatbuszhoz

•	 50 csoport lehetséges / maximum 50 beltéri készülék

•	 Az üzemmód az időzítőről beállítható

•	 A hőmérséklet az időzítőről beállítható

•	 9 időzítő program tárolható

•	 Zárolási funkciók használata lehetséges (bekapcsolás/kikapcsolás/üzemmód/hőmérsék-
let)

•	 Minimálisan beállítható idő 5 perc, naponta 16 kapcsolási idő

PAC-YT34STA

Rendszer-távirányító

•	 Minden funkcióhoz normál távvezérlés használhatót (pl. a ventilátor-fordulatszám, a lamel-
lák, a ventillátorfokozatok, stb. beállítása)

•	 Hőmérsékleti tartomány korlátozása

•	 Külső be- és kimenetek

•	 Hibaüzenetek tárolása

•	 50 beltéri készülék különálló módon/maximálisan 50 beltéri készülék 50 csoportban

•	 A PAR-F27MEA funkcióinak zárolása

PAC-SF44SRA
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A funkciók áttekintése

be- és kikapcsolás

Üzemmód

Előírt szobahőmérséklet

Ventilátor-fokozat

Kifúvási irány

Helyi távvezérlők letiltása/engedélyezése

Ve
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rl
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be- és kikapcsolás

Üzemmód

Előírt szobahőmérséklet

Tényleges szobahőmérséklet

Üzemzavar

Ventilátor-fokozat

Kifúvási irány

Szűrő kijelzése
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Heti program

Opcionális üzemmód

Éves kapcsolási program

Mozgó ünnepnapok beállítása

Napi program egyszeri módosítása
A programozott kapcsolás a következő kapcsolási fázis elérése előtt egy 
alkalommal módosítható. Az üzem ezt követően ismét a program szerint 
folytatódik.

Minimális kapcsolási időköz

Napi be- és kikapcsolások száma

A kapcsolási programban megadható: 
be- és kikapcsolás, előírt hőmérséklet, a helyi távvezérlők 
zárolása és engedélyezése, ventilátor-fokozat, kifúvási irány

Éjszakai hőmérséklet-csökkentés

Színes érintőképernyő (Touchscreen)

Beállítható saját háttérgrafika

Látható méretek:  300 x 185 x 25,5 mm

Kimenő jelek	 be- és kikapcsolás, üzemzavar/normál üzem

Bemenő jelek	 be- és kikapcsolás, vészleállítás

Te
ch

ni
ka

TELJES KÖRŰ VEZÉRLÉS

A klímaberendezéshez tartozó vezérléssel és távvezérlővel a 
felhasználó beállíthatja a számára optimális klímát a helyiség-
ben. A Mitsubishi Electric vezérlőrendszereivel emellett teljes 
klímaberendezések felügyelhetők és vezérelhetők központi-
lag, az energiatakarékos üzem biztosítása érdekében.

Színes érintkőképernyő

A felhasználóbarát érintőképernyős programozói felület egy-
szerű vezérlést garantál, könnyen tisztítható és minden he-
lyiségben jól mutat. Az egyértelmű szimbólumokat finoman 
megérintve egy vagy mindegyik klímakészülék egyszerűen 
vezérelhető. A klímakészülékek üzemállapota egy pillantással 
megállapítható.

USB-csatlakozás

Az AG-150A készülék a projekt- és készülékadatok egyszerű 
mentéséhez és átviteléhez, illetve egyedi háttérgrafikák beil-
lesztéséhez USB-csatlakozóval rendelkezik. 

Évszakos kapcsolási program

A napi és havi beállítások mellett a készüléken kényelmesen 
beállítható nyári és téli üzem is.

Még több vezérelt készülék

Az AG-150A egység alapkivitelben legfeljebb 50 klímakészü-
léket és klímarendszer-elemet képes vezérelni és kezelni. Egy 
szoftverfrissítés (2009 nyarától) és három opcionális PAC-
YG50ECA bővítőmodul segítségével 150 klímakészülék és 
klímarendszer-elem (akár külön hűtőkörön keresztüli) vezér-
lésére és kezelésére nyílik lehetőség.

Optimalizált üzemmód

Az AG-150A önműködően eldönti, hogy korábban kell-e (és 
ha igen, mennyivel korábban kell) az üzemet ahhoz indítani, 
hogy a klimatizált helyiség hőmérséklete adott időpontban el-
érje az előírt értéket. 

Vezérlési tartozékok  | AG-150A új központi vezérlés 

energiatakarékossági funkciókkal
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Új, innovatív funkciók
Vezérlés PC-ről (opcionális)

Az AG-150A vezérlő intranet-hálózatba kapcsolható, és a 
gyárilag mellékelt szoftver segítségével hagyományos webes 
böngészőből vezérelhető (kiegészítő licenc szükséges).

Adaptív hőmérséklet-szabályozás (opcionális)

Véd a klímazónába lépéskor és a klímazóna elhagyásakor 
jelentkező nagy hőmérséklet-különbségekkel szemben, és 
energiát takarít meg. 

Éjszakai hőmérséklet-csökkentés (opcionális)

A holtidőkben a rendszer folyamatosan, ám jelentős mérték-
ben csökkentett/megemelt előírt hőmérséklettel működik. 

Éjszakai hőmérséklet-csökkentés és optimalizált üzem-
mód (opcionális)

A két funkció átgondolt kombinációjával a klímaberendezés 
még hatékonyabb módon vezérelhető.

Szükséges tartozék
Típus Leírás
PAC-SC51KUA AG-150A tápegység

Opcionális tartozékok
Típus Leírás

PAC-YG50ECA*
Bővítőmodul max. 150 beltéri készülék vezérléséhez. 
51-100 beltéri készülékhez 2 db, 101-150 beltéri 
készülékhez 3 db szükséges.

PAC-YG71CBL Fekete színű keret
PAC-YG83UTB Falba süllyeszthető ház
PAC-YG81TB Falra szerelhető ház (csak AG-150A típushoz)

PAC-YG85KTB Falra szerelhető ház 
 (AG-150A +PAC-SC51KUA)

BTR-232B Router a Mitsubishi Electric specifikációi szerint, a 
választott opciótól függően szükséges

* előre láthatóan 2009 3. negyedévétől lesz kapható	 Árak külön kérésre

Hálózati csatlakozó 
(PAC-SC51KUA)

AG-150A

LAN 
(100BASE-TX)

PC mint központi  
vezérlés 

(TG-2000A)

Bővítőmodul 
PAC-YG50ECA

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET-
adapter

A-Control

AG

AG

AG

IG

IG

IG

Max. 
50 készülék

Max. 
150 készülék

M-NET-
adapter

M-NET-
adapter

M-NET

Max. 
50 készülék

Max. 
50 készülék

A-Control

A-Control

M-NET

M-NET

Bővítőmodul 
PAC-YG50ECA

Bővítőmodul 
PAC-YG50ECA

M-NET
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Egyszerű és rugalmas

A GB-50A-PRO központi távvezérlő kis- és nagyméretű be-
rendezésekben egyaránt sikerrel alkalmazható. A GB-50A-
PRO készülékkel akár 50 klímakészülék vezérlésére is képes. 

Kezelés webes böngészővel

Vezérelje és felügyelje a klímakészülékeket Microsoft Internet 
Explorer® (az 5-ös verziótól) böngészővel, a helyi hálózathoz 
csatlakozó PC-ről! A megoldással komplex berendezések ve-
zérlése valósítható meg egyszerű és központosított módon.

Integrált szoftver

A GB-50A-PRO egység könnyen kezelhető, többnyelvű, grafi-
kus kezelőfelülettel rendelkezik. A szoftver a Mitsubishi Electric 
saját fejlesztése, amely nem Windows-alapú, és nem enged 
jogosulatlan külső hozzáférést.

Jelszóval védett felhasználói szintek

A kezelői szinteket szabadon megválasztható jelszavak védik 
így a klímaberendezés vezérléséhez jogosulatlan személyek 
nem férhetnek hozzá.

Távoli hozzáférés ISDN-vagy LAN-hálózaton keresztül 
(opcionális)

A BTR-232B router segítségével a klímaberendezés Intraneten 
keresztül, vagy telefonos kapcsolattal távoli PC-ről is vezérel-
hető. A hozzáférés szabadon megválasztható jelszóval védett.

Automatikus értesítés (opcionális)

Üzemzavar esetén a GB-50A-PRO a legfontosabb informá-
ciókat E-mail formájában elküldi a beállított címekre (külső 
szolgáltatón keresztül SMS-értesítés is lehetséges). A funkció 
használatához a Mitsubishi Electric BTR-232B routere szüksé-
ges.

Külső alkalmazások PLC-vezérlése (opcionális) 

A Mitsubishi Electric PLC-ivel külső alkalmazások csatlakoztat-
hatók a klímaberendezéshez. 
Ilyen alkalmazások pl.:
•	 Beléptető rendszerek kártyaolvasóval
•	 Betörés-felügyelet ablakon elhelyezett érzékelőkkel
•	 Világítóberendezések
•	 Igény szerinti szellőző- és szellőztető rendszerek
•	 Passzív infravörös vezérlésű rendszerek

Szállítási terjedelem

A szoftver Web-funkcióval és éves időzítővel rendelkezik.
Az egységet kijelző nélkül szállítjuk. Rendszertől függően táp-
egység lehet szükséges. 

Műszaki adatok
Cikkszám Leírás

Csatlakoztatható beltéri 
készülékek

Multi split klímarendszerek (City Multi)
Szobai klímakészülékek

Vezérelhető készülékek száma Egy GB-50A-PRO egységgel 50 beltéri készülék 
Méretek, mm (Ma x Sz x Mé) 130 x 250 x 38
Tömeg (kg) 1,1

Tápellátás DC 12V, DC 24V (külső tápegységről)

Környezeti feltételek Hőmérséklet: 0 °C - 40 °C
Relatív páratart.: 30 - 90 % (páralecsapódás nélkül)

Opcionális tartozékok BTR-232B router a Mitsubishi Electric specifikációi 
szerint, a választott opciótól függően szükséges

Vezérlési tartozékok  | GB-50A-PRO központi távvezérlő WEB-

funkcióval

M-Net

TG-2000
Személyi
Web

Web

Router

Maintenance Tool Web

Távoli hozzáférés ISDN-telefonvonalon 

Hálózati
Hub

Központi vezérlés

Web E-mail kiszolgáló

City Multi

SMS

E-mail

LAN

ISDN
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Akár 2 000 beltéri készülék vezérlése

Széles körű grafikus és irányítástechnikai lehetőségeikkel a 
TG-2000 szoftverek és hardverek néhány egérkattintással 
vezérelhető platformot kínálnak a klímaberendezések irányí-
tásához és egyenkénti kezeléséhez. Egy TG-2000-egységgel 
maximum 40 GB-50A- PRO vagy AG-150A központi távve-
zérlő irányítható, így a rendszer akár 2 000 beltéri készüléket 
is képes vezérelni és felügyelni.

Funkciók

Normál funkciók
•	 Virtuális távvezérlés
•	 A beltéri készülékek megjelenítése az épületben elfoglalt 

tényleges helyzetük szerint

Opcionális funkciók
•	 Különbontott költségszámítás
•	 Energiatakarékossági funkció
•	 Tehermentesítő kapcsolás (Power Rail szükséges)
•	 BACnet-csatlakozás (BACnet interfész szükséges)
•	 PLC-csatlakozás (PLC szükséges)

Vezérlési tartozékok  | Kezelőszoftver
TG-2000

PLC-vezérlés csatlakoztatása

A Mitsubishi Electric PLC-kkel külső alkalmazások csatlakoz-
tathatók a klímaberendezéshez. Ilyen alkalmazások pl.:
•	 Beléptető rendszerek kártyaolvasóval
•	 Betörés-felügyelet ablakon elhelyezett érzékelőkkel
•	 Világítóberendezések
•	 Igény szerinti szellőző- és szellőztető rendszerek
•	 Passzív infravörös vezérlésű rendszerek 

Szállítási terjedelem

TG-2000
A TG-2000 billentyűzettel és egérrel ellátott PC-rendszeren 
használható. A monitort a vevő biztosítja.

Központi távvezérlő
GB-50A-PRO

TG-2000

M-NET

City Multi

Beléptető
rendszerek

Ablak-
érzékelők

PLC
Világító-

berendezések
Szellőztető-

berendezések
Infravörös
érzékelők

A TG-2000A szoftver felülete

TG-2000A virtuális távvezérlő
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Vezérlőtartozék | Software, Kapcsolódás, Maintenance Tool

Típus Leírás

Multifunkcionális kiszolgálószoftver

•	 Az opcionális TG-2000 szoftver a G(B)-50A központi távvezérléssel utat nyit az 
épületmanagement számára. A G(B)-50A problémamentesen csatlakozik a meglévő 
épületmanagement-rendszerhez. Ehhez egy MELCO standard PC, továbbá egy LAN hálózat 
vagy telefoncsatlakozás szükséges.

TG-2000

Szoftver a  BACnet™-hez csatlakozáshoz

•	 A nyílt BACnetTM hálózati protokoll (Data Communication Protokol for Building Automation 
and Control Networks – adatkommunikációs protokoll az épületautomatizáláshoz és vezérlő 
hálózatokhoz) speciálisan az épületautomatizálás és vezérlés számára kifejlesztett megoldá-
sokat kínál az xxx adatcseréhez és komplex rendszerek irányításához. A nyílt hálózatmeg-
oldásokra vonatkozó átfogó megoldások kiegészítéseként a Mitsubishi Electric lehetőséget 
kínál a Mr Slim és City multi készülékek BACBACnet™-hálózathoz történő csatlakozására.

Nyitott hálózati megoldásai teljessé tétele érdekében a Mitsubishi Electric a Mr. Slim és 
City Multi rendszereket BACnet™ hálózati csatlakozási lehetőséggel látta el.

*	 Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszerekhez, legalább Celeron 1 GHz, minimum 512 MB RAM, 1 GB szabad tárkapacitás,	
	 USB-csatlakozó, soros csatlakozó

BACnet™-Interface

LonWorks® interfész

•	 City multi rendszerek egyszerű csatlakoztatása épületfelügyelethez az L-MAP-02E Lon 
Works® interfésszel

•	 50 beltéri készülékhez egy Lon Works® interfész

•	 A Lon Works® interfészünkről részletes információk a „Vezérlések és távvezérlések” című 
kiadványban olvashatók

L-MAP02-E

Maintenance-Tool

•	 A City multi berendezések felügyeletének, karbantartásának és kezelésének legegyszerűbb és 
leginkább költséghatékony módját a Mitsubishi Electric Maintenanace Tool eszköze jelenti.

•	 A berendezés minden fontos paramétere és hibaüzenete megjeleníthető, menthető és mó-
dosítható a számítógépen*

•	 Modemmel kombinálva távoli adatátvitel is lehetséges

•	 A Maintenance Tool egy illesztődobozból, egy adapterből és egy szoftverprogramból áll, ki-
egészítőként egy USB kábel szükséges. PC-oldali csatlakozó: USB A-típus, a CMS-MNG-E- 
oldali csatlakozó: USB B-típus

*	 Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszerekhez, legalább Celeron 1 GHz, minimum 512 MB RAM, 1 GB szabad tárkapacitás,	
	 USB-csatlakozó, soros csatlakozó

CMS-MNG-E
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Vezérlőtartozék bemeneti modul

Típus Leírás

A PAC-YG bementi és kimeneti modulokkal a GB50A központi vezérlés funkcióinak tárháza még tovább bővíthe-
tő. A modulokat M-Net buszrendszerhez csatlakoztathatók, amihez modulonként legalább egy M-Net beltéri-
készülék-cím szükséges.

A tervezésnél ügyelni kell arra, hogy egy M-Net rendszer legfeljebb összesen 50 beltéri készüléket, Lossnay-
hőcserélőt és PAC-YG modult tartalmazhat. Minden PAC-YG modulhoz szükséges egy 24VDC szünetmentes táp-
forrás, amelyről a vevő gondoskodik. A készüléket csak száraz környezetben (beltérben) szabad telepíteni.

Méretek: 120 mm magasság, 200 mm szélesség, 45 mm mélység

Tömeg: 0,6 kg

Analog bementi modul

•	 A megállapított adatok automatikusan, e-mailben történő küldése G(B)-50APro egységgel 
lehetséges (ME-specifikációknak megfelelő router lehet szükséges)

•	 Az előírt értéktartomány elhagyásakor potenciálmentes érintkezés formájában riasztás kerül 
kiadásra

•	 Emellett G(B)-50APro egységgel együtt az előírt értéktartomány elhagyásakor egy riasztás-
email küldhető (ME-specifikációknak megfelelő router lehet szükséges)

•	 A hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők adatainak megállapítása

•	 Modulonként két bemenet, az egyik PT100 hőmérő közvetlen csatlakozására alkalmas

•	 Lehetséges jelbemenetek: 0-10 V, 4-20 mA, 1-5 V

•	 A mért hőmérséklet és/vagy páratartalom értékek ábrázolása

PAC-YG63 MCA-J

Pulzus bemeneti modul

•	 Különböző számlálótípusok meghatározása lehetséges, pl. áram, gáz, víz, vagy hőmennyiség

•	 A számláló állásának megállapítása impulzusszámlálóval történik

•	 Az energiafogyasztás és a költségelszámolás megállapítása G(B)50A központi vezérlővel és 
TG2000 kezelőszoftverrel

•	 A számlálók állapota a G(B)50A WEB-kijelzőjén lesz látható

PAC-YG60 MCA-J

•	 A funkciók megegyeznek a PAC-YG63MCA-J funkcióival

•	 Az előírt értéktartomány elhagyásakor válaszlépés történik,pl. a rendszer bekapcsol egy to-
vábbi, M-Net buszhoz csatlakoztatott beltéri készüléket

•	 M-Net interlock-funkció, pl. a beltéri egységnél érvényes előírt hőmérsékleti érték állítása 
egy külső érzékelőtől függően (pl. külső hőmérséklet)

PAC-YG63 MCA-J PRO

Digitális be-/ kimeneteli modul

•	 Külső berendezések ellenőrzése, pl. világítás, zsaluk, szellőztető berendezések, külső ventil-
látorok, szivattyúk, stb.

•	 Modulonként maximálisan 6 kimenet és 6 bemenet

•	 Külső berendezések ki/bekapcsolása vezérelhető

•	 A külső berendezések üzemállapota meghatározásra kerül (ki/bekapcsolt állapot, üzem/ri-
asztás)

PAC-YG66 DCA-J

•	 ld. a PAC-YG66MCA-J funkcióit

•	 M-Net interlock-funkció, pl. bizonyos beltéri készülékek bekapcsolása külső érintkezőkkel

PAC-YG66 DCA-J PRO
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tervező szoftver 

Típus Leírás

Software

•	 A csővezeték méretezésének egyszerű számítása.

•	 A pótlólagos hűtőközeg-mennyiség, a szükséges rézcső és T-idom meghatározása

•	 A villamos kapcsolási terv létrehozása.

•	 A beltéri és kültéri készülékek Drag&Drop módon helyezhető el a mátrixban, így biztosan 
megtervezhető a későbbi helyszíni beszerelés

Easy Klimatervező

Software

•	 Méretezés az M-sorozat, a Mr. Slim és a City multi sorozat klímaberendezéseinek hűtőközeg-
vezetékei számára.

•	 Valamennyi információ CSV-fájlként és PDF elektromos tervként kerülnek kiadásra AutoCAD-
ben

•	 Ezen kívül figyelembe vettük és megjelenítettük a készülékek katalógus-adatokhoz viszonyí-
tott, vezetékhosszak, csőívek és megváltozott környezeti hőmérsékletek miatti alul/túlteljesí-
tését is.

Piping Design Tool
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Tartozékok

Cikkszám Leírás
PLFY-P-VBM Mennyezetkazettás készülékek
PAC-SH48AS-E Kiemelőkeret
PAC-SH53TM-E Külsőlevegő-befúvó
PAC-SH59KF-E Nagyteljesítményű szűrőelem
PAC-SH51SP-E Záróelem
PAC-SA1ME-E i-see érzékelő
PAR-SA9FA-E A befúvórácsba integrálható infravörös vevőegység
PLP-6BAJ Szűrőlift
PLFY-P-VLMD-E 2-utas mennyezetkazetták
PAC-KH110F Frisslevegő-csatlakozás
PCFY-P VKM-E Mennyezet alá építhető készülékek
PAC-SH88KF-E Nagyteljesítményű szűrőelem a PCFY-P40VKM-E típushoz
PAC-SH89KF-E Nagyteljesítményű szűrőelem a PCFY-P63VKM-E típushoz
PAC-SH90KF-E Nagytelj. szűrőelem PCFY-P100/125VKM-E típusokhoz
PAC-SH83DM-E Cseppvízszivattyú a PCFY-P40VKM-E típushoz
PAC-SH84DM-E Cseppvízszivattyú a PCFY-P63/100/125VKM-E típushoz

PAR-SL94B-E Infravörös távvezérlő (adóegység és vevőegység) minden 
PCFY-VKM típushoz

PEFY-P-VMH/VMH-E-F Légcsatornába építhető készülékek
PAC-KE04DM-F Cseppvízsziv. PEFY-P-VMH-E, PEFY-P-VMH-E-F típusokhoz
PAC-KE86LAF Hosszú élettart. szűrő a PEFY-P40/50/63VMH-E típushoz

PAC-KE88LAF Hosszú élettartamú szűrő a PEFY-P71/80VMH-E típushoz
PEFY-P80VMH-E-F

PAC-KE89LAF Hosszú élettartamú szűrő a PEFY-P100/125/140VMH-E, 
PEFY-P140VMH-E-F típuskhoz

PAC-KE85LAF Opcionális szűrő a PEFY-P200/250VMH-E típushoz
PEFY-P VMA-E Légcsatornába építhető készülékek
PAC-KE91TB-E Szűrődoboz PEFY-P20/25/32VMA-E típusokhoz
PAC-KE92TB-E Szűrődoboz PEFY-P40/50VMA-E típusokhoz
PAC-KE93TB-E Szűrődoboz PEFY-P63/71/80VMA-E típusokhoz 
PAC-KE94TB-E Szűrődoboz PEFY-P100/125VMA-E típusokhoz
PAC-KE95TB-E Szűrődoboz PEFY-P140VMA-E típushoz
PKFY-P VHM/VKM Oldalfali készülékek
PAC-SH75DM-E Cseppvízszivattyú PKFY-P32/40/50VHM-E típusokhoz
PAC-SH94DM-E Cseppvízszivattyú PKFY-P63/100VKM-E típusokhoz

A beltéri készülékek tartozékai

Cikkszám Leírás
Csatlakozóelem BC-vezérlőhöz
CMY-R160-J Csatlakozóelem 2 kivezetés összekötéséhez
T-idomok hűtőközeghez
CMY-Y102S-G2 T-idomok 18/10
CMY-Y102L-G2 T-idomok 22/12
CMY-Y202-G2 T-idomok 22/16
CMY-Y302-G2 T-idomok 35/18
Elágazás hűtőközeghez
CMY-Y104-G 4 kivezetéshez
CMY-Y108-G 8 kivezetéshez
CMY-Y1010-G 10 kivezetéshez
Kereskedelemben kapható T-idomok is használhatók.

Hűtéstechnikai tartozékok

Cikkszám Leírás
Elosztókészlet Y kültéri készülékekhez
CMY-Y100VBK2 PUHY-P500-650YSHM, PUHY-EP400-650YSHM
CMY-Y200VBK2 PUHY-P700-900YSHM
CMY-Y300VBK2 PUHY-P950YSHM, PUHY-EP700-900YSHM
Elosztókészlet R2 kültéri készülékekhez
CMY-R100VBK PURY-P450-650YSHM, PURY-EP400-600YSHM
CMY-R200VBK PURY-P700-800YSHM

Cikkszám Leírás
PAC-SE 41TS-E Külső hőmérséklet-érzékelő
PAC-725AD Adapterkábel távfelügyelethez (10 db)
PAC-SA88HA-E Adapterkábel távfelügyelethez (1 db)
PAC-SE55RA-E Adapterkábel a távoli be- és kikapcsoláshoz
PAC-SF46EPA-F Jelerősítő

ME-AC/KNX15
EIB interfész 15 készülékhez
(csak G(B)-50-nel együtt)

ME-AC/KNX100
EIB interfész 100 készülékhez
(csak max. 2 db G(B)-50-nel együtt)

A vezérlés tartozékai
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Klímatechnikai csövezések 

PUMY

A vezetékek teljes hossza 120 m
Legnagyobb távolság 80 m
Legnagyobb távolság az első elágazás után 30 m

Megengedett magasságkülönbség ...
beltéri és kültéri készülékek között (mennyezeti elhelyezés) 50 m
beltéri és kültéri készülékek között (padlóra helyezett készülék) 20 m
beltéri készülékek között 12 m

A vezetékek teljes hossza 1000 m (a PQHY típusnál 300 m)
Legnagyobb távolság 165 m (a PQHY típusnál 150 m)
Egyenértékű legnagyobb távolság 190 m (a PQHY típusnál 175 m)
Legnagyobb távolság az első elágazás után 40 m

Megengedett magasságkülönbség...
beltéri és kültéri készülékek között (mennyezeti elhelyezés) 50 m*
beltéri és kültéri készülékek között (padlóra helyezett készülék) 40 m*
beltéri készülékek között 15 m

Y sorozat

A vezetékek teljes hossza max. 950 m** (a PQRY típusnál 300 m)
Legnagyobb távolság 165 m (a PQRY típusnál 150 m)
Egyenértékű legnagyobb távolság 190 m (a PQRY típusnál 175 m)
Kültéri készülék és BC-vezérlő között 110 m
BC-vezérlő és beltéri készülék között 40 m

Megengedett magasságkülönbség...
beltéri és kültéri készülékek között (mennyezeti elhelyezés) 50 m*
beltéri és kültéri készülékek között (padlóra helyezett készülék) 40 m*
beltéri készülék és BC-vezérlő között 15 m***
master-vezérlő és slave-vezérlő között 15 m
beltéri készülékek között 15 m***

*	 50 m felett külön kérésre
**	 A külső egység méretétől és kültéri egység és a BC-vezérlő közötti 
	 távolságtól függően
***	 Maximum 10 m a 200 és 250 típusú beltéri készülékek esetén.

R2 sorozat

A BC-vezérlő és a kültéri készülék 
közötti vezetékhossz max. 110 m

Magasságkülönbség a
beltéri készülékek ill.
a BC-vezérlő és a beltéri
készülékek között: max. 15 m

Magasságkülönbség a 
beltéri és kültéri készülék  
között: 50 m.

Vezetékhossz
a BC-vezérlő és a beltéri  
készülék között
max. 40 m

Kültéri 
készülék

Beltéri 
készülék

Magasságkülönbség a 
beltéri és kültéri készülék  
között: 50 m.

Legnagyobb távolság: 165 m

Magasságkülönbség a beltéri 
készülékek között: 15 m

Kültéri 
készülék

Magasságkülönbség a  
beltéri és kültéri készülékek 
között: 30 m

Legnagyobb távolság: 80 m

Magasságkülönbség a beltéri 
készülékek között: 12 m

Beltéri 
készülék

Kültéri 
készülék

A vezetékek teljes hossza 300 m
Legnagyobb távolság 150 m
Egyenértékű legnagyobb távolság 175 m
Legnagyobb távolság az első elágazás után 40 m

Megengedett magasságkülönbség...
beltéri és kültéri készülékek között (mennyezeti elhelyezés) 50 m*
beltéri és kültéri készülékek között (padlóra helyezett készülék) 40 m*
beltéri készülékek között 15 m

Zubadan Y sorozat

Beltéri 
készülék

Magasságkülönbség a 
beltéri és kültéri készülék  
között: 50 m.

Legnagyobb távolság: 150 m

Magasságkülönbség a beltéri 
készülékek között: 15 m

Kültéri 
készülék
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A City Multi VRF sorozat garantált működési tartománya
 
Hűtés	 Bent:		 15–24 °C	 (nedves) 
	 Kint:	 -15–43 °C	 (száraz) szélvédett elhelyezés esetén 
	 Kint, WR2 és WY:		 10–45 °C	 A hűtővíz hőmérséklete 
		    -5–45 °C	 külön kérésre

Fűtés	 Y sorozat 
	 Bent:		 15–27 °C	 (száraz) 
	 Kint:	 -20–15,5 °C	 (nedves) 
		  -25–15,5 °C	 Zubadan VRF-hez

	 R2 sorozat 
	 Bent:		 15–27 °C	 (száraz) 
	 Kint:	 -20–15,5 °C	 (nedves) 
	 Kint, WR2:		 10–45 °C	 A hűtővíz hőmérséklete

A Mitsubishi Electric klímakészülékek mérési feltételei

Hűtés	 Bent:	 27 °C	 (száraz) 
		  19 °C	 (nedves) 
	 Kint:	 35 °C	 (száraz) 
		  24 °C	 (nedves) 
	 Kint WR2:	 30 °C	 A hűtővíz hőmérséklete

Fűtés	 Bent	 20 °C	 (száraz) 
	 Kint:	   7 °C	 (száraz) 
		    6 °C	 (nedves) 
	 Kint, WR2 és WY:	 20 °C	 A hűtővíz hőmérséklete

Hűtőközeg-csövek:egyutas, 7,5 m, ∆H = 0 m. A zajnyomásszint szabadtéren mérve, az érzékelő a kültéri készüléktől 1 m távol-
ságban, a készülék előtt 1 m magasságban elhelyezve. A beltéri egységek típusfüggő értékeit lásd a műszaki adatoknál.

Működési keretfeltételek
City Multi VRF
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100 % frisslevegő maximális hővisszanyeréssel

Az egyedülálló fejlesztésű Lossnay-szellőzőkészülékek nagy 
teljesítményű hővisszanyerő rendszert alkalmaznak. A készü-
lék az elhasznált levegőt elszívja, és közben külső levegőt juttat 
a helyiségbe. A megoldással akár 70 %-os energia-megtaka-
rítás is elérhető, mivel a levegő cseréjekor a frisslevegő szinte 
teljes egészében felveheti a már meglévő hűtési/fűtési ener-
giát. Az érzékelhető és a látens hő cseréjéről papírvékony bor-
dákkal ellátott hőcserélő gondoskodik.

A Lossnay-elv

Kis felszerelési költség és egyszerű karbantartás

•	 A felszerelés költségét jelentősen csökkenti az, hogy a kü-
lönlegesen hatékony hővisszanyeréssel a klímakészülék fo-
gyasztása minimalizálható.

•	 A készülék a helyiségbe juttatott levegő párásításáról és 
szárításáról is gondoskodik.

•	 A Lossnay szellőzőkészülékek minden modern épületbe 
beszerelhetők, és egészséges lakó- illetve munkakörnye-
zetről gondoskodnak.

•	 A légcsatornába szerelhető terméksorozat típusai 150 és 2 
000 m³/h közötti levegő-térfogatáramot képesek biztosí-
tani.

Csatlakozatás City Multi VRF és Mr. Slim rendszerekhez

A nagy teljesítményű City Multi és Mr. Slim klímarendszerek 
tetszőlegesen kombinálhatók a Mitsubishi Electric Lossnay 
LGH sorozatának tagjaival. Az adatbuszra történő csatlako-
záshoz nincs szükség semmilyen kiegészítő adapterre, illetve 
kiegészítő vezérlésre.

Elhasznált levegő

Friss levegő

Befújt levegő

Elszívott levegő

Klíma- és szellőztetőrendszer tökéletes kombinációja 

LOSSNAY
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Légcsatornába építhető készülék | LGH-Sorozat

Előnyök
•	 Az áramköri lapon alapfelszereltségben található csatla-

kozó a vevő által biztosított CO² érzékelő számára. CO² 
érzékelővel a frisslevegő mennyisége a helyiség igényei-
re szabható.

•	 Papírvékony, mindössze 25 µm vastagságú hőcserélők. 
A hűtő/fűtőenergia kihasználása frisslevegő-cserével 
98%

•	 Párásítja ill. páramentesíti a helyiségbe érkező frissleve-
gőt

•	 A bejövő- és kimenő levegő csatornája egymástól elkü-
lönül, így megakadályozható az elhasznált és a tiszta 
levegő keveredése

•	 Külső eszközzel vezérelhető környezeti hűtési funkció. 
Ideális megoldás helyiségek hideg környezeti levegővel 
történő éjszakai hűtéséhez. A megoldással a klímaké-
szülék energiaigénye még tovább csökkenthető. 

•	 A hőcserélő segítségével a helyiség adottságaitól függő-
en a távozó levegő felmelegíti vagy lehűti a bejövő leve-
gőt

•	 Minimális karbantartási igény
•	 Egyszerűen cserélhető Lossnay-elem
•	 Az új vezérléselektronikával közvetlenül a Mr. Slim soro-

zatú, A-vezérlésű klímaberendezésekhez és a City multi 
rendszerekhez csatlakoztatható

•	 Kiegészítő fűtés közvetlenül vezérelhető (a beépítés he-
lyén biztosítandó relé szükséges)

•	 A speciális Lossnay távirányító opcionális, ld. a tartozé-
kokat

Tartozék
Lásd a 170. oldalt

Légcsatornába építhető készülék
Leírás LGH-15RX5 LGH-25RX5 LGH-35RX5 LGH-50RX5 LGH-65RX5 LGH-80RX5 LGH-100RX5 LGH-150RX5 LGH-200RX5
Levegő-térfogatáram 
(m3/h)

extra alacsony 
fordulaton
alacsony fordulaton
magas fordulaton
extra magas fordu-
laton

70
110
150
150

105
155
250
250

115
210
350
350

180
390
500
500

265
520
650
650

355
700
800
800

415
755
1000
1000

--
1300
1500
1500

--
1580
2000
2000

Statikus nyomás (Pa)* extra alacsony 
fordulaton
alacsony fordulaton
magas fordulaton
extra magas fordu-
laton

14
35
65
100

9
25
60
85

9
25
75
160

10
40
65
155

8
40
60
110

20
80
120
150

18
60
110
170

--
100
135
175

--
65
90
150

Zajnyomásszint dB(A)** extra alacsony 
fordulaton
alacsony fordulaton
magas fordulaton
extra magas fordu-
laton

18
22,0
24,0
26,0

18
20
25
26

18
21,5
28,5
32

19
26,5
30,5
33

22
28,5
32
34

22
30
32
33,5

21
31
34
36

--
33,5
36
38

--
35,0
37,0
39,5

Hatásfok (%) extra alacsony 
fordulaton
alacsony fordulaton
magas fordulaton
extra magas fordu-
laton

85,5
84
82
82

83,5
81,5
79
79

88
85
80
80

86
81
78
78

86
80
77
77

87,5
80,5
79
79

87
83
80
80

--
81
80
80

--
83
80
80

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

782
768
273

782
768
273

921
875
315

1063
875
315

1001
895
386

1036
1010
399

1263
1144
399

1045
1144
798

1272
1144
798

Tömeg (kg) 20 20 29 32 40 53 59 105 118
Tápellátás (V, Phase, Hz) 220-240, 

1, 50
220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

220-240, 
1, 50

Fogyasztás (W) extra alacsony 
fordulaton

30 36 58 80 120 125 175 -- --

Teljesítményfelvétel (W) alacsony fordulaton
magas fordulaton
extra magas fordu-
laton

53
80
96

56
102
113

105
160
195

175
207
255

248
308
350

315
345
380

350
445
500

630
690
760

715
910
1035

Maximális áramfelvétel (A) 0,45 0,55 0,79 1,2 1,8 1,75 2,3 3,3 4,8
Légcsatorna csatlakozó mérete Ø (mm) 110 150 150 200 200 250 250 250/270 250/270

*	 A megnevezett légtömegáramok esetén
**	 A beltéri készülék zajnyomásszintje középen, 1,5  méterrel a készülék alatt mérve 
Az alacsony, magas, extra magas jelzők mindig a szellőzőfokozatra vonatkoznak. Az extra magas szellőzőfokozat választástól 
függően DIP-kapcsolón is magasabb fokozatba kapcsolható, a statikus nyomás megnövelése érdekében
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Oldalfali készülék | Modell VL-100U-E

Előnyök
•	 A praktikus oldalfali készülék felszereléséhez elég két 75 

mm átmérőjű lyukat fúrni a falba
•	 A készülék üzeme különösen halk
•	 A ventillátorok két fokozatba állíthatók (magas/ala-

csony)

•	 A készülék egy húzózsinórral be- és kikapcsolható
•	 A bemenő levegő és a kimenő levegő csövezése, csak-

úgy mint az esővíz-bejutás elleni védőfedél is szállítási 
terjedelem része

oldalfali készülék

Az alacsony, magas, jelzők mindig az alacsony illetve magas szellőzőfokozatra vonatkoznak. 
*	 A beltéri készülék zajnyomásszintje 1 méterrel a készülék előtt és 0,8 méterrel alatta mérve

Készülékleírás VL-100U-E
Levegő-térfogatáram (m3/h) alacsony fordulaton

magas fordulaton
65
105

Zajnyomásszint dB(A)* alacsony fordulaton
magas fordulaton

29,5
39,0

Hatásfok (%) alacsony fordulaton
magas fordulaton

77
70

Méretek (mm) Szélesség
Mélység
Magasság

620
168
265

Tömeg (kg) 6,5
Tápellátás (V, Phase, Hz) 220-240, 1, 50
Teljesítményfelvétel (W) alacsony fordulaton

magas fordulaton
23
26

Légcsatorna csatlakozó mérete Ø (mm) 2 x 75
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Tartozékok | Távvezérlő 

| Szűrő

Cikkszám Leírás
LGH-RX Légcsatornába építhető készülékek
PZ-41SLB Fali távvezérlő egy készülékhez/1 -15 készülékből álló csoporthoz*

Fali távvezérlő LGH-RX5 típushoz,  egyetlen készülékhez / 1-15 
készülékes csoporthoz, heti időzítővel, 24 órás időzítővel és energia-
takarékos éjszakai funkcióval 

PZ-60DR-E

PZ-25RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-15/25RX5 típushoz
PZ-35RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-35RX5 típushoz
PZ-50RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-50RX5 típushoz
PZ-65RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-65RX5 típushoz
PZ-80RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-80RX5 típushoz
PZ-100RFM Finomporszűrő (EU-F7 osztály), 2 db, az LGH-100RX5 típushoz

Működési keretfeltételek
A Lossnay-szellőztetőrendszerek üzemi feltételei
 
VL sorozat	 száraz:	 10–40 °C 
	 nedves:	 60 % max.

LGH sorozat	 száraz:	 10–40 °C
	 nedves:	 max. 80 %

*	 Kifutó típus korlátozott készlettel. 
Nem használható az LGH-RX5 típus valamennyi funkciója. 
Az LGH-150RX5 típushoz 2 db PZ-80RFM egység szükséges. 
Az LGH-200RX5 típushoz 2 db PZ-100RFM egység szükséges.
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SZOBAI PÁRÁTLANÍTÓ

Előnyök

A Mitsubishi Electric párátlanító készülékei kiválóan alkalma-
sak a házban vagy lakásban kiteregetett ruhák száradásának 
elősegítésére. A készülék a pince szárazon tartására is tökéle-
tes megoldást jelent.

Nincs többé párásodó ablak. Könnyű és kompakt kivitelének 
köszönhetően az energiatakarékos és környezetbarát párátla-
nító valóban bárhol használható. A készülék párátlanítás köz-
ben a port is kiszűri a levegőből.

Kivitel

•	 Praktikus fogantyú a kényelmes szállításhoz
•	 Felhasználóbarát LCD-kijelző
•	 Vezérlési funkciók az üzemmód, az időzítő, a víztartály, a 

kondenzálási funkció és a relatív páratartalom beállításá-
hoz

•	 Higrosztát
•	 Integrált 1-9 órás időzítő
•	 Háromféle üzemmód kis, nagy és automatikus teljesít-

ménnyel
•	 Hordozható 4 literes víztartály
•	 Kémlelőablak a vízszint ellenőrzéséhez
•	 Túlfolyásvédelem
•	 A kondenzátum a beépített csőcsonkon keresztül egy töm-

lő segítségével közvetlenül elvezethető
•	 Légtisztító szűrők
•	 Automatikus újraindítás áramkimaradás után

A készülék megnevezése MJ-E16VX
Napi kondenzációs teljesítmény (l) 16,0
Víztartály (l) 4,0
Tömeg (kg) 11,7
Méretek (mm) Magasság 570

Szélesség 384
Hossz 187

Fogyasztás (W) 275
Tápellátás (V, fázis, Hz) 220-240, 1, 50
Min. - max. üzemi hőmérséklet 1˚ - 35˚C
Kompresszor típusa Forgódugattyús
R134A hűtőközegtöltet (g) 120
Zajnyomásszint dB(A) 37-41

Műszaki adatok
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